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1 INTRODUCCION

El presente documento tiene como objetivo el servir de guia ®cnica y de requisitos para la equipacion de
las estaciones de trabajo que deban ejecutar la aplicacion de cliente web de @ries y la solucion de
digitalizacion de los documentos presentados en registro.

El proceso de atencién al ciudadano en las oficinas de registro va a suponer la realizacion de las actuales
tareas de registro, asi como las relacionadas con la digitalizacion de los originales presentados por los
ciudadanos.

Se describen los requisitos obligatorios minimos, asi como una guia para la seleccién del escaner de
captura en funcién del volumen estimado.

Dividiremos estos requisitos en "Estacion de Captura y Registro” (Hardware y Software de Base),
“Escaner de Documentos” y “Lector de codigos de barras”.
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2 REQUISITOS

2.1 Estacién de Captura y Registro

2.1.1 CPU

*  Procesador Minimo: Intel® Core™ i5 -7400 o equivalente.

*  Memoria RAM minima instalada: 4Gb (si S.0. de 64 bits, se recomienda 6Gb)
* Espacio Disponible antes de la instalacion (Aplicacion mas temporales) 100Gb.

e 5 puertos USB 2.0 0 3.0 (recomendado) disponible para conexién de escaner, teclado, raton,
lectora de codigos de barra y si fuese necesario, impresora.

* Tarjeta de Red 100Mbps

2.1.2 Monitor
¢ Tamafo minimo 17"

¢ Pantalla con resolucion minima: 1280x768

2.1.3 Software de Base
e S.0. MS Windows 7 Profesional o superior.

«  Framework .NET version 4.x !

2.1.4 Otros

Los periféricos habituales de toda estacion de trabajo como teclado y ratdn.

2.2 Escaner de Documentos

Segun las necesidades del puesto de digitalizacion sera uno de los siguientes modelos. Estos han sido
elegidos y distribuidos después de un estudio realizado entre todos los modelos de escaneres existentes
en el actual Catdlogo de Bienes Homologados de la Junta de Andalucia (CBHJA):

* Gama Media: Epson DS-780N
e Gama Alta: Fujitsu fi-7700

2.3 Lector de cAdigo de barras
* Lector de cddigos de barras Zebra DS2278. También se ha elegido del CBHJA.

! La aplicacion iSCADNet eDocument estd compilada para el Framework .NET version 4.0. En funcién de la version del
Sistema Operativo serd necesario asegurarse que se encuentra instalada una version del Framework compatible. De forma
genérica, solo si el sistema operativo es Windows 7, serd necesario asegurarse de instalar la versién mas reciente de .NET
Framework 4.x soporta por Windows 7. De Windows 8 a Windows 10 ya traen una version preinstalada de .NET Framework
compatible con v4.0.
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2.4 Infraestructuras. Conexiones a la red corporativa.

Por cada estacion de captura serd necesario disponer de una toma de red local y su latiguillo
correspondiente con longitud necesaria para que pueda ser conectada.

La conexion a la red donde se encuentran los servidores de @ries e iISCADNet eDocument, debe ser lo
mas directa posible y evitando, en la medida de lo posible, cualquier tipo de proxy-cache u otro elemento
que pueda interferir en el correcto funcionamiento de la plataforma.

Aparte de problemas actuales con sedes que usan proxy-cache y que han provocado incidencias por no
llegar toda la informacion estatica actualizada a los navegadores (a pesar de haber habilitado en todos
los contenidos web de @ries las directivas en las cabeceras para forzar a que no se cacheen) hay otra
cuestion que es importante. La IP de la estacion debe llegar sin enmascarar a los servidores de la
Consejeria de Economia, Hacienda y Administracion Publica. Es necesario que se pueda auditar la IP de
la estacién que estd interactuando, independientemente que ésta IP sea dinamica y cambie segun las
politicas de DHCP del organismo.

Puesto de Trabajo @ries e iISCADNet eDocument v01r04



	1 INTRODUCCIÓN
	2 REQUISITOS
	2.1 Estación de Captura y Registro
	2.1.1 CPU
	2.1.2 Monitor
	2.1.3 Software de Base
	2.1.4 Otros

	2.2 Escáner de Documentos
	2.3 Lector de código de barras
	2.4 Infraestructuras. Conexiones a la red corporativa.


